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N The contents of this publicati

Impulsdiisen MXID2
Typ ELM

Impulse nozzles MXID2
type ELM

Zulassungen / approvals

| <> @

Vds
APPROVED

Instandhaltung / maintenance
siehe M7-2-01-26 / see M7-2-01-26

Technische Beschreibung / technical description
Art.-Nr. 844579 (de) / part no. 844579 (en)

Ersatzteile / spare parts

Schutzkappe MXID2-ELM mit Wirbel, Art.-Nr. 844575
O-Ring 27,1x1,6 FKM-70-Shore griin, Art.-Nr. 843476
protective cap MXID2-ELM with swivel, part no. 844575
O-ring 27,1x1,6 FKM-70-Shore green part no. 843476

in Wassernebel-Ldschanlagen

in water mist systems

Bezeichnung Art.-Nr. Sprihwinkel | k-Faktor | Gewicht
designation part no. spray cone | K factor | weight
FS 90K6 MXID2 - ELM 844580 90° K6
Minifog Impulsdise | FS 120K6 MXID2 - ELM 844581 120° K6
0,18 kg
Minifog impulse nozzle | FS 90K9 MXID2 - ELM 844582 90° K9
FS 120K9 MXID2 - ELM 844583 120° K9
Technische Daten technical data
Einbaulage .........ccocveiiiiiii e sieche Seite 2 installation POSItioN ..............cccccovveceerciiiiesiieee see page 2
Betriebsdruck ..o 4-16bar  operating PreSSUre ............cccoeceecirceesieseseseecee 4-16bar
mittlerer Tropfendurchmesser ...........ccccocvvvennenne. ca.0,15mm  average droplet diameter ...............c.cc.cceeun..... approx. 0,175 mm
5 Sieb, Maschenweite ...........occcoiiiiiiiiiiiii e 1mm  sieve, mesh aperture ............cccooeceeeeecoeieeiieeeee 1mm
c
E Material / Oberflache material / surface
2 Dusenkérper, Lasche, Schlisselring .......... Messing, vernickelt  nozzle body, clip, key ring ...........ccccccevenn. brass, nickel plated
E DUSENEINSALZ .....covvieiiieeiieee e MeSSING  NOZZIE INSEIT .......c..oeeeieeieeeeeeee e brass
§ Schutzkappe, Sieb, Sicherungsring fiir Sieb .............. Edelstahl  protective cap, sieve, securing ring for sieve........ stainless steel
2 DrahtSeil ....ucvueciieiecee e Edelstahl ~ Wire rope ..........ccccovoveveeieiii stainless steel
Z WIrbel ... Messing, vernickelt — SWIVe! ...........cccoovoieiiiiieeeee e brass, nickel plated
}§ Pressklemme ... Kupfer — wire rope Clamp .........cccceeoeeeieneeiisieeeeee copper
'j§ Niet fir Schutzkappe .......cccooiiiiiiiiee Aluminium  rivet for protective cap aluminium
: Verwendung application

{

)VdS-Anerkennung gilt nur in Verbindung mit Schutzkonzept
fur Maschinen (z. B. Turbinen, Maschinenpriifstande, Walz-
maschinen, Hydraulikaggregate, Spanplattenpressen) und
Lackiereinrichtungen.

Spanplattenpressen.

= Techni

=

1) vVdS approval applies only to combined protection concept
for machines (e.g. turbines, machine test benches, rollings
mills, hydraulic control units, chipboard presses) and paint
spraying plants.

2)FM-Anerkennung gilt nur in Verbindung mit Schutzkonzept fiir 2 FM approval applies only to combined protection concept for

chipboard presses.
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Impulsdusen MXID2

Impulse nozzles MXID2
type ELM

VdS approval no.
Impulse nozzle FS90K... MXID2-A.......... G4980069

FS 120K... MXID2-A ....... G4980070

not included in dellivery

hook mounting tool MXID2-ELM ...............ccceveveenenen.. 844584

fastening, M2-01-20 part 3:

= MOUNEING SOCKEL ......ovveveiaeeeeeeeeeeeeeea e 843471

- mounting tool for mounting SOCKet .............ccccccceuu.. 843474

or

- welded SOCKET .........cocceeieeeeeee e 843353
80

Typ ELM
VdS-Anerkennungsnummer
Impulsdise FS 90K... MXID2 -A.............. G4980069
FS 120K... MXID2-A............. G4980070
nicht im Lieferumfang enthalten
Haken Montagewerkzeug MXID2-ELM ..............cccc.e 844584
Disenbefestigung, M2-01-20 Teil 3:
- Montagemuffe ........coooeveiiieie e 843471
- Montagewerkzeug Montagemuffe ..........c.ccccceeeennee. 843474
oder
- SChWeIBMUTE ..., 843353
MaBzeichnung / dimension drawing
Malfe in mm / dimensions in mm <
y l N
[so]
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SW 27

wrench size 27

O-Ring 27,1 x 1,6

length approx. 200

Einbaulage / installation position

unzuléssige Montageposition
improber mounting position

Einbau der Disen so, dass die abfallende Schutzkappe
das Spriihbild nicht behindert und keine Sachschaden an
Maschinen oder ahnlichem verursacht.

make sure that the protective cap can fall off without
abstructing the spray pattern of the nozzles and without
causing any damages to machinery

N> Technische Anderun
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