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Sprinkler MX3 - WWH, EconAqua
DN15 - K40, DN15 - K57

sprinkler MX3 - WWH, EconAqua
DN15 - K40, DN15 - K57

Technische Daten
Sprühcharakteristik ..............Weitwurfwandsprinkler, horizontal
Ansprechempfindlichkeit ....................Fast-Response RTI < 50 
zulässiger Betriebsdruck ........................................max. 16 bar
Auslösetemperatur ......57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C und 141 °C
K-Faktor .....................................................................40 und 57
Einbaulage ...............................................................horizontal

Material / Oberfläche
Sprinklerkörper ...........................................Messing, verchromt
Sprühteller, Dichtkegel ................................................Edelstahl
Ampulle ..............................................................Borosilikatglas
Gewindestift .................................................................Messing
Dichtung ..........................................................................PTFE
Oberflächen in allen RAL-Farbtönen möglich!

Hinweis
Beim Einsatz von Weitwurfsprinklern dürfen in einem Bereich 
nur Sprinkler mit gleicher Ansprechempfindlichkeit installiert 
werden (Deckensprinkler Typ MX3).

technical data
characteristics ..........extended coverage sprinkler, horizontal
response sensitivity .............................fast response RTI < 50
permissible operating pressure ...............................max. 16 bar
release temperature ....57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C and 141 °C
k factor ......................................................................40 and 57
installation position ...................................................horizontal

material / surface
sprinkler body ..........................................brass, chrome-plated
deflector, cone .....................................................stainless steel
glass bulb .......................................................borosilicate glass
threaded pin .....................................................................brass
seal ..................................................................................PTFE
surfaces in all ral colours possible!

note
if extended coverage sprinklers are used, do only install 
sprinklers with the same response sensitivity in one area 
(ceiling sprinkler type MX3).

Bezeichnung
designation

Art.-Nr.
part no.

Gewicht
weight

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K40- 57°C-Cr 847654

0,061 kg

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K40- 68°C-Cr 847656

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K40- 79°C-Cr 847657

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K40- 93°C-Cr 847658

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K40- 141°C-Cr 847659

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K57- 57°C-Cr 848100

0,061 kg

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K57- 68°C-Cr 848101

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K57- 79°C-Cr 848102

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K57- 93°C-Cr 848103

Sprinkler MX3-WWH 1/2-K57- 141°C-Cr 848104

S4060013

1)

Zulassungen / approvals

Instandhaltung / maintenance
siehe / see M7-2-01-03

1)	Anerkannt innerhalb des Wassernebel-Löschsystems "EconAqua".  
    Einbaubedingungen gemäß Systemhandbuch beachten. 
1)	Approved within the water mist system "EconAqua".
    Refer to the system manual for the installation conditions.
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Einsatz
Bereiche ................................................................LH und OH1
Raumhöhe	 Sprinkler K40 .....................................max. 2,8 m
	 Sprinkler K57 ......................................max. 4,1 m
Mindestdruck am Sprinkler:
-	bis 2,8 m Raumhöhe ...................................................5,0 bar
-	bis 4,1 m Raumhöhe ...................................................6,0 bar
Raumgröße ..........................................................max. 120 m² 
..................................................................mit F30 - Abtrennung
Schutzfläche je Sprinkler	 K40 ..............................max. 15 m²
	 K57 ..............................max. 21 m²
Raumtiefe Sprinkler K40:
-	eine Sprinklerreihe ..................................................max. 5 m
-	zwei gegenüberliegenden Sprinklerreihen .............max. 8 m
	 (die Sprinkler sind versetzt anzuordnen)
Raumtiefe Sprinkler K57:
-	eine Sprinklerreihe ...............................................max. 6,5 m
-	zwei gegenüberliegenden Sprinklerreihen ............max. 11 m
	 (die Sprinkler sind versetzt anzuordnen)
Abstand zwischen Sprinklern einer Reihe .............max. 4,5 m

nicht im Lieferumfang enthalten
Sprinkler nur mit Spezialwerkzeug montieren:
Sprinklerschlüssel Typ 21 ..........................843538, M2-00-08
Schutzkorb Sprinkler 21 ............................................M2-00-09
Rosetten ....................................................................M2-01-07

application
areas ....................LH and OH1, in acc. to VdS CEA 4001 rule
room height	 sprinkler K40 .....................................max. 2,8 m
	 sprinkler K57 .....................................max. 4,1 m
minimum pressure at the sprinkler:
-	up to 2,8 m room height ..............................................5,0 bar
-	up to 4,1 m room height ..............................................6,0 bar 
room size ..............................................................max. 120 m²,
...........by separation with F30 fire resistance in acc. to DIN4102
coverage area each sprinkler	 K40 ......................max. 15 m²
	 K57 .......................max. 21 m²
room deepth sprinkler K40:
-	one sprinkler line ....................................................max. 5 m
-	two opposite sprinkler lines ....................................max. 8 m
	 (the sprinkler shall be installed staggered)
room deepth sprinkler K57:
-	one sprinkler line .................................................max. 6,5 m
-	two opposite sprinkler lines ..................................max. 11 m
	 (the sprinkler shall be installed staggered)
difference between sprinkler of one line ................max. 4,5 m

not included in delivery
fitting of sprinkler with special tool only:
sprinkler spanner type 21 ..........................843538, M2-00-08
sprinkler guard sprinkler 21 ......................................M2-00-09
escutcheon ................................................................M2-01-07

Sprinkler MX3 - WWH, EconAqua
DN15 - K40, DN15 - K57

sprinkler MX3 - WWH, EconAqua
DN15 - K40, DN15 - K57

Maßzeichnung / dimension drawing
Maße in mm / dimensions in mm

Kennzeichnung
Sprühcharakteristik: WWH
K-Faktor: K...
Ansprechempfindlichkeit: MX3 (Fast-Response)
Herstellungsmonat / Jahr: z. B. 01/22
Auslösetemperatur: ...°C
Anerkennungszeichen: z. B. VdS
Seriennummer: xxxxxx
Einbaulage: OBEN

marking
spray characteristics: WWH
k factor: K...
response sensitivity: MX3 (fast response)
month / year of production: e.g. 01/22
release temperature: ...°C
approval sign: e.g. VdS
serial number: xxxxxx
installation position: TOP
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Sprinkler MX3 - WWH, EconAqua
DN15 - K40, DN15 - K57

sprinkler MX3 - WWH, EconAqua
DN15 - K40, DN15 - K57

MX3 - WWH DN15 - K40 - 5 bar

MX3 - WWH DN15 - K57 - 5 bar

MX3 - WWH DN15 - K57 - 6 bar

Sprühkreiskurven / spray curves:


